
Defence and Communications Systems
Das Systemhaus der EADS

THR880i Light
Robustes TETRA-Handfunkgerät 
mit hoher Benutzerfreundlichkeit

Das EADS THR880i Light ist ein zuver- 
lässiges TETRA-Handfunkgerät, das für  
sichere und komfortable Sprach- und Daten
kommunikation ausgelegt ist. Es vereint 
Telefon- und Funkeigenschaften. Zu den 
Telefoneigenschaften gehört ein Farbdisplay, 
eine leicht zu bedienende Tastatur und ein 
benutzerfreundliches Menü zum Telefonie-
ren sowie Versenden von Nachrichten. Mit 
65.536 Farben liefert das aktive, scharfe 
Display mit hoher Auflösung bei allen Licht-
verhältnissen Informationen auf einen Blick. 
Sein XHTML-Farbbrowser und die IP Packet-
Datenverbindung sorgen für einen schnellen 
Zugriff auf Datendienste.

Leistungsfähig unter erschwerten 
Bedingungen
Das für die Benutzung unter strapaziösen 
Bedingungen konzipierte THR880i Light 
verfügt über einen Schutz der Klasse IP55 
und kann damit Wasserspritzer, Schmutz so-
wie Stöße und Schläge, die bei Einsätzen im 
Freien unvermeidbar sind, überstehen. 
Zu den Funkeigenschaften gehört ein belast
bares Gruppenwahlsystem, das für effiziente 
Zweiwege-Kommunikation ausgelegt ist. 
Vorgänge werden mittels Sprachrück
meldung gestartet und bestätigt.  

Dadurch kann das Funkgerät nahezu blind 
bedient werden. Dies ermöglicht dem Nut-
zer, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu 
konzentrieren. Der hochwertige Laut- 
sprecher bietet zuverlässige Vernehmbarkeit 
– selbst in einer lauten Umgebung.

Maßgeschneiderte Kommunikation
Das THR880i Light kann vollständig an die 
Bedürfnisse des Nutzers bzw. der Nutzer
organisation angepasst werden. Sowohl das 
Hauptmenü als auch das Schnellmenü des 
Funkgeräts können optimiert werden, so 
dass sie einen schnellen und komfortablen 
Zugang zu den am häufigsten benötigten 
Funktionen bieten. Darüber hinaus können 
die Zifferntasten des Funkgeräts als Short-
cuts zu einigen vorprogrammierten Funkti-
onen genutzt werden, beispielsweise zum 
Umschalten in den Direktmodus oder um 
eine Statusmeldung an ein bestimmtes Ziel 
zu senden. Das THR880i Light bietet größt-
mögliche Sicherheit. Sein Konzept auf Basis 
der Smartcard ermöglicht dem Kunden unter 
Verwendung von kundenspezifischen Ver-
schlüsselungsalgorithmen darüber hinaus die 
reibungslose Einführung der Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung unter Anpassung an die 
operativen Anforderungen.
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Das Handfunkgerät THR880i Light von 
EADS erfüllt folgende Anforderungen  
an TETRA-Funkgeräte im Temperatur
bereich von -20°C bis +55°C: 
• �V+D-Luftschnittstelle nach EN 300 392
• �V+D-Konformitätsprüfung nach 

EN 300 394

Frequenzbereiche
• �380-400 MHz
• �806-825 MHz, 851-870 MHz

Leistungsklasse
• �Entspricht EN 300 392-2, 

Leistungsklasse 4
• �Empfängerklasse A
• �HF-Leistungsregelung , 4 Stufen 

zu je 5dB

Größe und Gewicht
• �Gewicht: 247 g
• �Abmessungen: 147 x 57 x 35 mm

Robustheit
• �Spritzwasser- und staubgeschützt 

nach Schutzklasse IP55

Display
• �Hochauflösendes, aktives TFT-

Farbdisplay
• �Bis zu 65.536 Farben mit 130 x 130 

Bildpunkten
• �Menütexte in mehr als 20 Sprachen
• �Unterstützung für lateinische, 

arabische, griechische, chinesische 
und koreanische Schriftzeichen

Tastatur / Bedienelemente
• �Zweiseitiges Bedienkonzept
• �Alphanumerische Tastatur
• �4 Navigations- und 3 Auswahltasten
• �HI/LO-Taste zur Lautstärkeregulierung
• �Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregler, 

Notruftaste, Aktionstaste, Schnell
menütaste, Gruppenwahlschalter, 
Zurücktaste

Rufarten
• �Telefonanrufe im TETRA-Netzwerk
• �Telefonanrufe in öffentliche Netze
• �Express- und Gruppenrufe in TETRA-

Netzen
• �TETRA-Notrufe
• �Öffentliche Notrufe (z.B. 112)

Gruppenkommunikation
• Bis zu 1.300 Sprechgruppen
• Bis zu 200 Sprechgruppenordner
• Bis zu 48 Sprechgruppen je Ordner
• 	Dynamische Gruppenbildung  
	 (bis zu 24 dynamische Gruppen)
• Bis zu 10 Hintergrundgruppen
• Prioritäten-Scanning
• Bis zu 59 Gruppen in der Scan-Liste
• �Vorrang-Gruppenruf
• Spätzugang

Direktmodus-Funktionen
• �Bis zu 180 DMO-Gruppen
• �60 DMO-Kanäle
• �Unterstützung für DMO-Gateway 

und -Repeater
• Scanning
• �Notruf an die DMO-Gruppe
• �Notruf an TMO in das TETRA-Netz, 

sofern Netzversorgung vorhanden
• �Öffentliche Notrufe innerhalb der  

TETRA-Netzabdeckung
• �DMO-Verschlüsselung mit statischen 

Schlüsseln (SCK)
• �Statusmitteilungen im DMO

Mitteilungen
• �Status- und Kurzmitteilungen
• �Blitz-Mitteilungen
• �Texteingabehilfe (T9)
• �Gerätealarm (selektiv)

Sicherheit
• �Authentifizierung
• �Gegenseitige Authentifizierung 
• �Verschlüsselung der Luftschnittstelle
• �Sicherheitsklassen:
 �	 Klasse 1: Klartext
	 Klasse 2: SCK (statische  
	 Verschlüsselung)
	 Klasse 3: DCK/CCK (dynamische  
	 Verschlüsselung)
• �Telefon- und Sicherheitscode
• �Temporäre Außerbetriebnahme (Stun)
• �Dauerhafte Außerbetriebnahme (Kill)
• �Alarm bei Verlassen des Netzbereichs
• �Smartcard-basierte Ende-zu-Ende-Ver-

schlüsselung (optional)

Datendienste
• �IP-Paketdaten
• �XHTML-Farbbrowser (WAP 2.0)
• �AT-Befehlsschnittstelle für 

Anwendungen

Weitere Funktionen
• �Sprachrückmeldung
• �Konfigurierbares Hauptmenü
• �Konfigurierbares Schnellmenü
• �Sendeunterdrückung
• �Kurzwahl über Tasten 2 - 9
• �Programmierbare Zifferntasten
• �DTMF-Tonwahl
• �Rufannahme mit beliebiger Taste
• �Duplex-Rufsperre
• �Unterstützung für mehrere 

Mobilfunknetze
• �Aliasing

Akku
Interner Akku BLN-4, 1880 mAh
• �Sprechzeit (Duplex-Betrieb): 
	  bis zu 2 - 4,5 Std. 
• �Nutzungszeit: 
	  bis zu 11 - 25 Std. (5/5/90)
	  bis zu 8 - 17 Std. (10/30/60)
• �Standby-Zeit: bis zu 25 - 40 Std.
• �Ladezeit: bis zu 2,5 - 3,5 Std.  

(mit ACP-12, Gerät ausgeschaltet)
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